
INFORMATION ZUR MIKROBIOLOGISCHEN 
SANIERUNG DES TRINKWASSERSYSTEMS 

Voraussichtliche Dauer der MBS: ca. 12 Wochen 

Eingesetztes Produkt: ANOSAN TW® (NaOClCAS-Nr. 7681-52-9) 
ANOSAN TW® ist ein hochreines pH neutrales Natriumhypochlorit und darf nach 
§11 der Trinkwasserverordnung zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasser 
eingesetzt werden. 

Die hohe Reinheit von ANOSAN TW® ist durch ein Gutachten vom Institut SGS 
Fresenius nach DIN EN 901 bescheinigt. 

ANOSAN TW® wird volumenproportional hinter der Hauseinführung dem 
Trinkwasser mit ca. 0,1% - 0,3% zudosiert. 

ANOSAN TW® ist rein mineralisch, ohne organische Chemie, Haut, Schleimhaut und 
Augenverträglich. 

Ohne Lösemittel, ohne Alkohol, ohne Aldehyde, ohne Farb- und Duftstoffe ist es 
geruchshemmend, wirkt bakterizid, fungizid, viruzid und sporizid. ANOSAN TW® ist 
rückstandfrei, die Umwelt wird nicht belastet. Resistenzbildung ist ausgeschlossen.

!!! Bitte denken Sie an Ihre Mitwirkungspflicht, den Inhalt aller 
Trinkwasserleitungen täglich auszutauschen, indem Sie alle 
Zapfstellen täglich für mindestens 3 Minuten mit Kaltwasser und 
3 Minuten mit Warmwasser spülen!!! 


